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Tubo al neon filiforme o comunque 

corpo luminescente che modellato 

forma l’insegna. 

Può essere indipendente o applicato a 

pannello di fondo di qualsiasi natura 

(se posto a portata di mano dovrà 

essere protetto da vetro o metacrilato).

 

 
 
 

 
 

 
Lettere scatolate realizzate 
singolarmente. 
Possono essere luminose e non; in 
metallo (alluminio, ottone, rame, 
acciaio, ecc.), in materiale plastico 
(metacrilato, PVC, policarbonato, 
ecc.) e legno. 
Possono essere posizionate 
singolarmente su apposito pannello di 
fondo o su struttura portante, su 
pareti, frontoni e tetti. 
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Lettera a fronte chiuso, può essere 

luminosa e non. 

La luminosità cosiddetta a luce 

indiretta uscirà dal retro della lettera e 

verrà riflessa sul muro o su eventuale 

pannello di fondo. 
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Lettera a fronte aperto; può essere 

luminosa o non. 

Il neon sarà a vista nel colore 

desiderato (il rosso non dovrà 

comunque superare 1/5 dell’intera 

superficie). 
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Insegna a cassonetto monofacciale 

può essere luminosa e non. 

Realizzata con struttura metallica e/o 

con frontale in metacrilato. 

Decorato nei colori desiderati ad 

eccezione del rosso che non deve 

superare 1/5 della superficie. 
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Soluzione con fronte traforato “in 
negativo”. 
L’eventuale illuminazione trasparirà 
solo dalle lettere o dai marchi. 
Il fronte traforato può essere 
realizzato unicamente con metalli o 
legno. 
Le scritte traforate potranno essere 
protette da metacrilato posto 
internamente al cassonetto. 
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Insegna non luminosa costituita da 
pannello in metallo, legno, 
metacrilato, vetro, con spessore 
massimo di cm 4. 
Può essere applicata in aderenza al 
fondo o distanziata sino ad un 
massimo di cm 4 con appositi 
distanziatori. 
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Insegne bifacciali a bandiera 

“artistiche” luminose e non, possono 

essere realizzate esclusivamente in 

metallo, vetro o legno. 

Possono essere illuminate 

internamente solo se traforate (vedi 

tipologia (C1)). 

Lo spessore massimo consentito è di 

cm 20. 

Queste insegne possono essere 

posizionate anche nei centri storici. 
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Le decorazioni su vetri dovranno 

essere realizzate internamente con 

apposite vernici o pellicole adesive 

nei colori desiderati. 
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Strutture particolari che possono 

essere a più facciate. 

La superficie massima non dovrà 

superare il 5% dell’area del piazzale 

adibito a parcheggio (art. 52 del 

regolamento del C.D.S.). 
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