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	CODICE
	DESCRIZIONE  04. 10. 2007     “GIARDINO 3”
	U.M.
	Quantità
	Prezzo Unitario

in Euro
	Totale

	2
	OPERE STRADALI
	
	
	
	

	2. 1
	Sbancamento da m. 0,55

Formazione di scavo per l'apertura di cassonetti stradali per materie di qualsiasi natura e consistenza atti a ricevere nuove fondazioni stradali o per altri lavori da eseguire con qualsiasi mezzo. Nel prezzo è compresa la preparazione del sottofondo e, ad esclusivo giudizio della D.L., le materie risultanti saranno collocate in opera per l'allargamento del corpo stradale, formazione di rilevati e sistemazione di aiuole ed aree a verde pubblico secondo i disegni di progetto, oppure trasportate a qualsiasi distanza e scaricate a rifiuto su aree scelte dall'Appaltatore. Ogni onere compreso.

Misurazione in base alla sezione di scavo. (mq .353,79)x0,55

Marciapiedi                                                  (mq. 425,99)x0,10
	mc
	258,48
	5,30
	1.369,94

	2. 2
	TESSUTO NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere a fili continuo di idonea porosità e caratteristiche meccaniche conformi alle prescrizioni e alle norme tecniche; il prezzo a mq comprende le sovrapposizioni longitudinali e trasversali, di almeno cm. 50, la relativa graffatura con graffe di tondino di ferro, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Grammatura non inferiore a 400 gr/mq


	mq
	353,79
	2,50
	884,47

	2. 3
	SABBIA PER SOTTOFONDI spess. cm.20 (strada)-cm. 10(marciap.)

Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei manufatti e delle opere d'arte, compresi rinfianchi e reinterri e compresi inoltre gli oneri per la regolarizzazione, lo spianamento e la successiva compattazione ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.


	mc
	113,35
	20,00
	2.267,00

	2. 4
	TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME

Fornitura e posa di tout-venant per la formazione di rilevati o sottofondi stradali, compreso costipamento ed ogni altro onere spessore reso cm/30 misurato in opera dopo costipamento. 


	mc.
	106,13
	30,00
	3.183,90

	2. 5
	STABILIZZATO spess. cm. 10

Fornitura, posa e cilindratura di misto granulometrico stabilizzato calcareo di fiume o di cava granulometria assortita da 0 : 1 pollice per la formazione della massicciata stradale o per il ricarico delle banchine stradali.


	mc
	33,01
	31,00
	1.023,31

	2. 6
	TAPPETO D'USURA spessore medio 3 cm. per strada e marciapied

Conglomerato bituminoso chiuso, steso e rullato per la formazione di tappeto d'usura su strade e piazzali, compresa la pulizia della sede da trattare, la stesa di ancoraggio in ragione di Kg/mq 0.800 di emulsione bituminosa al 55% di bitume e la sigillatura. Le percentuali di bitume e le caratteristiche degli inerti dovranno riflettere quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.


	mq.
	779,78
	5,00
	3.898,90

	2. 7
	BINDER spessore 7/ cm.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder) per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice od a mano, costituito da inerti di pezzatura assortita da 0 a 1 pollice e da bitume puro in ragione del 5%del peso degli inerti e del 5% in filler, compresa pulizia della sede stradale, l'eventuale spalmatura di emulsione bituminosa per fondo aggrappante al 55% in ragione di Kg 1,50 per mq e la cilindratura con rullo a tandem da 6-8 tonn, nonchè la compattazione con idonei mezzi delle superfici non accessibili ai rulli. Valutazione per ogni centimetro di spessore steso secondo indicazione della D.L., al metro quadrato reso dopo cilindratura.


	mq
	779,78
	8,50
	6.619,63

	2.8
	SOTTOFONDO IN CLS PER MARCIAPIEDI spessre cm.10

Fornitura e posa in opera di sottofondo in cls. avente resistenza specifica di R'Ck=15N/mmq dello spessore minimo di cm.15 e rete di acciaio  elettrosaldata del diametro di 6 mm a maglia quadrata 20x20, la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.


	mq
	425,99
	18,70
	7.966,01

	2.11
	CORDONATA IN CLS SCIVOLI PER DISABILI

Fornitura e posa in opera di cordonata in cls piena, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d' Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi di cordonata da modificare, compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in cls. a q.li 2.00 dello spessore minimo di cm 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi i pezzi speciali quali bocche di lupo, abbassamenti per passi carrai, curve, ecc. , con la sola esclusione di carriere e voltsatesta.

cm.12x15x25


	ml
	225,00
	22,00
	4.950,00

	2.13
	CARRIERE E VOLTATESTA
Fornitura e posa in opera di carriere e voltatesta, per la costruzione di passi carrai, di sez. rettangolare o trapezoidale, compresi il taglio ed il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, la preparazione del letto di posa, il letto di posa ed il rinfianco in cls. a q.li 2.00 di cemento 325 dello spessore minimo di cm. 10. Nel prezzo si intendono inoltre compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (onere di discarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

misurazione a ml, di passo carraio effettivo.

a) in calcestruzzo da cm 40 superficie liscia.


	ml
	40,00
	27,00
	1.080,00

	2.15
	GRIGLIATO IN CLS PER PARCHEGGI

Fornitura e posa in opera di grigliato in cls. vibrocompresso per pavimentazioni erbose, compreso lo scavo di sbancamento fino ad una profondità di cm. 50, la stesura di geotessile, il riempimento con stabilizzato di cava pezzatura 0 - 50, la compattazione con costipatore meccanico o a mano ed intasamento con terra alleggerita con torba o sabbia .


	mq
	280,69
	40,00
	11.227,60

	
	                                                                                 Opere Strali
	
	TOTALE
	44.470,76

	
	
	
	
	
	

	3
	RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
	
	
	
	

	3. 1
	SCAVO DI TRINCEA

Scavo di trincea per tratti in campagna e/o interessanti sedi stradali, a sezione ristretta per la posa di condotte fognarie e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,50 ml e comunque con fondo spianato e livellato secondo il profilo altimetrico di progetto.

Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la ripresa di frane, compresi gli oneri per la realizzazione di sbadacchiature e puntellazioni speciali delle pareti di scavo per scavi di profondità di 1,50 ml o inferiore, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento della condotta per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi.

Si intende compreso l'onere per la salvaguardia e la riparazione di sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo scavo senza preciso ordine dell'Ente gestore.

Compreso e compensato il ripristino della massicciata stradale con stabilizzato calcareo di nuova fornitura ben costipato, bagnato e rullato anche più volte successivamente per effettuare le necessarie ricariche, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta degli scavi.

Nel caso di sede stradale provvista di massicciata e manto bituminoso o altra pavimentazione in genere, è compreso il taglio, la fresatura o scarifica della pavimentazione di qualsiasi consistenza.

Valutazione in base al volume desunto dalla profondità indicata nei profili esecutivi per la larghezza massima effettiva di scavo indicata nei particolari costruttivi e nel Capitolato.

Misurazione dalla quota cassonetto nel caso di cassonetto incassato e dalla quota terreno nel caso di cassonetto in rilevato.

ml 74,00x0.80x1.20


	mc
	71,04
	7,50
	532,80

	3. 5. 1
	TUBAZIONI IN P.V.C. DN 300 COLLETTORE PRINCIPALE  

Fornitura e posa in opera su sottofondo in sabbia di spessore cm. 10, di tubi in p.v.c. rigido, tipo SN8 SDR41 codice UD conforme alle norme UNI EN 1401, per fognature in elementi interi delle lunghezze necessarie, compresa la fornitura e posa di bigiunti per le giunzioni, delle curve, dei giunti, delle gomme, e dei pezzi speciali aventi caratteristiche accettate dalla D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione del sottofondo in sabbia avente spessore minimo di cm 10, nonchè per il rinfianco e ricoprimento della condotta mediante materiale arido (sabbiella) sino alla quota di imposta del cassonetto stradale,


	ml
	30,00
	55,00
	1.870,00

	3. 5. 3
	TUBAZIONI IN P.V.C. DN 500 COLLETTORE PRINCIPALE  

Fornitura e posa in opera su sottofondo in sabbia di spessore cm. 10, di tubi in p.v.c. rigido, tipo SN8 SDR41 codice UD conforme alle norme UNI EN 1401, per fognature in elementi interi delle lunghezze necessarie, compresa la fornitura e posa di bigiunti per le giunzioni, delle curve, dei giunti, delle gomme, e dei pezzi speciali aventi caratteristiche accettate dalla D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione del sottofondo in sabbia avente spessore minimo di cm 10, nonchè per il rinfianco e ricoprimento della condotta mediante materiale arido (sabbiella) sino alla quota di imposta del cassonetto stradale,


	ml
	40,00
	85,00
	3.400,00

	3. 6
	TUBAZIONI IN P.V.C. Dn 200  COLLEG. POZZETTI  UTENZE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (P.V.C.), conformi alle norme UNI-EN 1401 –classe SN4/SN8, a marchio IIP, con giunto a bicchiere completo di anello elastico, in barre da 6,0 ml. Compreso il trasporto a piè d'opera, lo stendimento lungo la sede, la discesa dei tubi nella sede, la loro giunzione, curve e pezzi speciali ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Il letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento dei tubi, dovrà essere effettuato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, con sabbia o con conglomerato cementizio, secondo le previsioni del progetto o gli ordini della D.L.. Compreso l’impiego di sabbia e il riempimento con materiale di risulta.

DN 200 mm.


	ml.
	54,00
	28,60
	1.544,40

	3. 6.A
	TUBAZIONI IN P.V.C.  DN 160 COLLEGAMENTO CADITOIE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (P.V.C.), conformi alle norme UNI-EN 1401, classe SN4/SN8, a marchio IIP, con giunto a bicchiere completo di anello elastico, in barre da 6,0 ml. Compreso il trasporto a piè d'opera, lo stendimento lungo la sede, la discesa dei tubi nella sede, la loro giunzione, curve e pezzi speciali ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Il letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento dei tubi, dovrà essere effettuato con materiale idoneo proveniente dagli scavi, con sabbia o con conglomerato cementizio, secondo le previsioni del progetto o gli ordini della D.L.. Compreso l’impiego di sabbia e il riempimento con materiale di risulta.

DN 160 mm.


	ml.
	48,00
	21,40
	1.027,20

	3. 7
	POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A. PER COLLETTORE STRADALE  DA 90X90 X120

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali di ispezione, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v. garantiti al traffico stradale pesante e conformi ai tipi di progetto, con pareti di spessore almeno cm. 8-10, con fondello sagomato, e chiusino in ghisa (compensato a parte) 

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne, quali sigillature, sagomatura del fondo, innesti con le condotte da raccordare.

Compreso lo scavo con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, il reinterro del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della eventuale massicciata stradale ed il relativo ripristino, l'eventuale trasporto a rifiuto o spargimento del materiale di risulta.

Dimensioni 90x90x120


	cad
	3,00
	260,00
	2.340,00

	3.8
	POZZETTI PER CADITOIE STRADALI DA 50X50X100

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali di ispezione, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v. garantiti al traffico stradale pesante e conformi ai tipi di progetto, con pareti di spessore almeno cm. 8-10, con fondello sagomato, e chiusino in ghisa (compensato a parte) 

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne, quali sigillature, sagomatura del fondo, innesti con le condotte da raccordare.

Compreso lo scavo con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, il reinterro del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della eventuale massicciata stradale ed il relativo ripristino, l'eventuale trasporto a rifiuto o spargimento del materiale di risulta.

 N. 4 - DIMENSIONI  50X50X100-


	cad
	4,00
	160,00
	640,00

	3. 9
	POZZETTI DI ALLACCIAMENTO PER UTENZE  DA 50X50X50 

Fornitura e posa in opera di pozzetti all’interno della proprietà relativi agli allacciamenti per le utenze, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v. pareti di spessore almeno cm. 8-10,  predisposti per l'alloggiamento del chiusino in ghisa (compensato a parte) .

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne, quali sigillature innesti con le condotte da raccordare.

Compreso lo scavo con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature,  il reinterro del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta, l'eventuale trasporto a rifiuto o spargimento del materiale di risulta. 

DIMENSIONI  50x50x50


	Cad.
	10,00
	140,00
	1.400,00

	3.12
	CHIUSINI  IN GHISA  PER POZZETTI UTENZE  DA  50X50X50    

Fornitura e posa in opera di chiusini  ghisa sferoidale o lamellare perlitica a norma UNI ISO 185 conformi alle classi di portata indicate dalle norme UNI 4544 e UNI-EN 124/95. Sono compresi per i chiusini: le assistenze e le opere murarie necessarie, la fornitura delle certificazioni di conformità del materiale nonché della resistenza a rottura ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

N° 10 chiusini – 


	Kg
	340,00
	2,00
	680,00

	3.12.A
	CHIUSINI  IN GHISA  CARRABILI PER  CADITOIE  DA 50X0X50    

Fornitura e posa in opera di chiusini  ghisa sferoidale o lamellare perlitica a norma UNI ISO 185 conformi alle classi di portata indicate dalle norme UNI 4544 e UNI-EN 124/95. Sono compresi per i chiusini: le assistenze e le opere murarie necessarie, la fornitura delle certificazioni di conformità del materiale nonché della resistenza a rottura ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

N° 4 CADITOIE – 


	Kg
	104,00
	2,00
	208,00

	3.12.B
	CHIUSINI  IN GHISA  SFEROIDALE O LAMELLARE ,  DI ISPEZIONE  DELLE CONDOTTE FOGNARIE , con telaio quadrato da 750x750 ed ispezione rotonda da DN 600, del tipo a bloccaggio automatico, conformemente alla norma UNI 4544 e UNI-EN 124/95 ,     

Fornitura e posa in opera  sono compresi per i chiusini: le assistenze e le opere murarie necessarie, la fornitura delle certificazioni di conformità del materiale nonché della resistenza a rottura ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

N°  3 chiusini – 
	Kg
	182,00
	2,00
	364,00

	                                                                               Rete Fognatura Acque Bianche                    TOTALE    13.058,20


	4
	RETE FOGNARIA ACQUE NERE
	
	
	
	

	4. 1
	SCAVO DI TRINCEA

Scavo di trincea per tratti in campagna e/o interessanti sedi stradali, a sezione ristretta per la posa di condotte fognarie e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,50 ml e comunque con fondo spianato e livellato secondo il profilo altimetrico di progetto.

Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la ripresa di frane, compresi gli oneri per la realizzazione di sbadacchiature e puntellazioni speciali delle pareti di scavo per scavi di profondità di 1,50 ml o inferiore, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento della condotta per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi.

Si intende compreso l'onere per la salvaguardia e la riparazione di sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo scavo senza preciso ordine dell'Ente gestore.

Compreso e compensato il ripristino della massicciata stradale con stabilizzato calcareo di nuova fornitura ben costipato, bagnato e rullato anche più volte successivamente per effettuare le necessarie ricariche, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta degli scavi.

Nel caso di sede stradale provvista di massicciata e manto bituminoso o altra pavimentazione in genere, è compreso il taglio, la fresatura o scarifica della pavimentazione di qualsiasi consistenza.

Valutazione in base al volume desunto dalla profondità indicata nei profili esecutivi per la larghezza massima effettiva di scavo indicata nei particolari costruttivi e nel Capitolato.

Misurazione dalla quota cassonetto nel caso di cassonetto incassato e dalla quota terreno nel caso di cassonetto in rilevato.

ml 72.00x0.50x1.50


	mc
	54,00
	7,50
	405,00

	4. 5
	POZZETTI D'ISPEZIONE MONOLITICI  dn 800

Fornitura e posa in opera di camerette circolari realizzati con elementi prefabbricati monolitici in conglomerato cementizio vibrato, confezionato con cemento ad alta resistenza ai solfati, conformi ai tipi di progetto e garantiti al traffico stradale pesante. Il diametro interno delle camerette sarà conforme alle prescrizioni di progetto o a quanto richiesto dalla Direzione Lavori; in particolare potranno essere adottate le seguenti tre classi di diametro: DN 800 mm,  

Gli elementi prefabbricati costituenti le camerette saranno suddivisi in:

- ELEMENTO DI BASE, provvisto di 2-4 fori, disposti con qualsiasi angolazione e completi di guarnizione a tenuta idraulica per l'innesto di tubazioni , p.v.c.  sezione idraulica a mezzo tubo e sagomatura del fondo; per detto elemento lo spessore minimo delle pareti non sarà inferiore a 12 cm per elementi DN 800 mm, 

- ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO, avente la parte terminale superiore a tronco di cono con bocca di diametro non inferiore a Ø 625 mm (passo d'uomo), provvisto di fori completi di guarnizione a tenuta idraulica, per l'innesto di tubazioni aventi diametro Ø 160-200, eseguiti in fase di lavorazione o con carotatrice; per detto elemento lo spessore minimo delle pareti non sarà inferiore a 12 cm per elementi DN 800 mm,

- ELEMENTO DI RIALZO (eventuale), provvisto di fori completi di guarnizione a tenuta idraulica, per l'innesto di tubazioni aventi diametro Ø160-200, eseguiti in fase di lavorazione o con carotatrice; per detto elemento lo spessore minimo delle pareti non sarà inferiore a 15 cm;

- ELEMENTI RAGGIUNGI QUOTA (eventuali,) con diametro interno di Ø 625 mm;

- SOLETTA CIRCOLARE CON PASSO D'UOMO (eventuale), di diametro conforme all'elemento di base o al relativo elemento di rialzo, dotato di foro per passo d'uomo Ø 625 mm; per detto elemento l'altezza utile minima della soletta non sarà inferiore a 10 cm per elementi DN 800 mm, 

I vari elementi dovranno essere sagomati sia in sommità che in base per la perfetta giunzione tra loro e saranno dotati di guarnizione per la perfetta tenuta idraulica, saranno rivestiti internamente con resine epossicatramose (in due strati) resistenti agli acidi ed alle basi, applicate in stabilimento dopo idonei trattamenti quali raschiatura, sabbiatura, spazzolatura, ecc., e previo stendimento resine di sottofondo, fino ad uno spessore complessivo del rivestimento di 600 microns. L'intero manufatto dovrà essere sempre accompagnato da certificazione del sistema di qualità.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allargamento della trincea di scavo, la formazione della base di appoggio in sabbia e/o calcestruzzo magro, il rinfianco con sabbia e/o materiale arido a scelta della D.L., sigillatura delle giunzioni con malta di cemento ed ogni altro che si rendesse necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutazione in base al volume interno netto tenendo conto dell'altezza dal piano di scorrimento fino al filo inferiore del chiusino di copertura.


	Cad
	3,00
	800,00
	2.400,00

	4. 6
	POZZETTI DI ALLACCIAMENTO da 50x50x50  rivestiti di resina.

Fornitura e posa in opera   fuori sede stradale di pozzetti di consegna relativi agli allacciamenti per utenze realizzati   in c.a.v., conformi ai tipi di progetto,  con pareti di spessore non inferiore a 8-10 cm, completi di rivestimento interno in resina epossicatramosa, tipo bituminosa, dello spessore minimo di 300 microns;

I pozzetti saranno predisposti:

p.v.c., compreso il sottofondo in sabbia dello spessore di 10 cm, tutte le opere di finitura interne, quali sigillatura con le condotte raccordate, sagomatura del fondo con materiale idoneo, compreso pure scavo eseguito con mezzo meccanico o a mano, eventuale trasporto a rifiuto o spargimento del materiale di risulta, reinterro.


	Cad
	10,00
	140,00
	1.400,00

	4. 8
	Tubazioni in PVC   DN 125 Collettore principale
Fornitura e posa in opera su sottofondo in sabbia di  spessoore cm.10,  SN8, SDR41 codice UD, compreso lo scavo  eseguito con mezzo meccanico e/o a mano, il letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento della condotta in sabbia o conglomerato cementizio a scelta della D.L., il reinterro con materiale ritenuto idoneo dalla D.L. ed il trasporto a rifiuto di tutto il materiale eccedente proveniente dagli scavi, compreso pure l'onere per l'inserimento della condotta di allacciamento nel pozzetto d'ispezione della condotta principale. 

Valutazione in base alla lunghezza dell'allacciamento. 


	ml
	72,00
	20,00
	1.440,00

	4. 9
	ALLACCIAMENTI ACQUE NERE    DN 160
Realizzazione di allacciamenti per utenze, alla profondità necessaria per la raccolta delle acque reflue provenienti dagli insediamenti interessati, eseguiti con tubazioni in policloruro di vinile (P.V.C.) conformi alle norme UNI-EN 1401, classe SN4/SN8, del diametro di mm 160  , complete di eventuali pezzi speciali, curve, ecc., e, lo scavo eseguito con mezzo meccanico e/o a mano, il letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento della condotta in sabbia o conglomerato cementizio a scelta della D.L., il reinterro con materiale ritenuto idoneo dalla D.L. ed il trasporto a rifiuto di tutto il materiale eccedente proveniente dagli scavi, compreso pure l'onere per l'inserimento della condotta di allacciamento nel pozzetto d'ispezione della condotta principale. 

Valutazione in base alla lunghezza dell'allacciamento. Se un allacciamento ha lunghezza inferiore a ml 8,00 (otto) si assumerà quale lunghezza dell'allacciamento medesimo una lunghezza convenzionale pari a ml 8,00 (otto).

N° 10 allacci per una lunghezza media di ml. 8,00 -DN /160

	ml
	80,00
	21,40
	1.712,00

	4.13
	CHIUSINI IN GHISA  PER POZZETTI MONOLITICO DA DN 800

Fornitura e posa in opera di chiusini  in ghisa sferoidale o lamellare perlitica a norma UNI ISO 185 conformi alle classi di portata indicate dalle norme UNI 4544 e UNI-EN 124/95. Sono compresi per i chiusini: passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione in polietilene; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio automatico al telaio e sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le assistenze e le opere murarie necessarie, la fornitura delle certificazioni di conformità del materiale nonché della resistenza a rottura ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

N° 3 CHIUSINI


	Kg
	1182,53
	2,00
	365,06

	4.14
	CHIUSINI IN GHISA PER POZZETTI DA 50X50X50 - UTENZE

Fornitura e posa in opera di chiusini  in ghisa sferoidale o lamellare CLASSE b 128. Sono inoltre compresi: le assistenze e le opere murarie necessarie, la fornitura delle certificazioni di conformità del materiale nonché della resistenza a rottura ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

N° 10 


	Kg
	340,00
	2,00
	680,00

	                                                                                Rete Fognatura acque NERE                      TOTALE          8.402,06


	5
	RETE ENEL
	
	
	
	

	5. 1
	SCAVO DI TRINCEA COMPRESO REINTERRO

Scavo di trincea per la posa di tubazioni  a sezione ristretta per la posa di cavidotti per reti tecnologiche (Enel, Telecom, Illuminazione, ecc.) e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,00 ml e larghezza massima di 0,60 ml. Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento del cavidotto per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi.

m.170,00x0,50x0,70= mc. 
	mc
	60,00
	7,50
	450,00

	5. 2
	CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125mm PE - CORREDATO DA NASTRO MONITORE

Cavidotto da interro per linee elettriche e telefoniche, del tipo flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), di colore rosso, in polietilene alta densità, resistente allo schiacciamento con deformazione inferiore o uguale 10% a 750 Nw per 10 minuti, stagno all'immersione e con elevata resistenza ai fattori ambientali, dotato di marcatura CE. 

In opera entro scavo predisposto o sotto getto di c.l.s., inclusi i manicotti di giunzione, il tirafilo, il tegolo di protezione e quant'altro necessario, Produzione tipo INSET, DIELECTRIX o similare.

a) cavidotto flessibile d= 125mm.

DN 125


	ml
	140,00
	4,85
	679,00

	5. 2.A
	CAVIDOTTO CORRUGATO DN 160 mm PE - CORREDATO DA NASTRO MONITORE

Cavidotto da interro per linee elettriche e telefoniche, del tipo flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), di colore rosso, in polietilene alta densità, resistente allo schiacciamento con deformazione inferiore o uguale 10% a 750 Nw per 10 minuti, stagno all'immersione e con elevata resistenza ai fattori ambientali, dotato di marcatura CE. 

In opera entro scavo predisposto o sotto getto di c.l.s., inclusi i manicotti di giunzione, il tirafilo, il tegolo di protezione e quant'altro necessario, Produzione tipo INSET, DIELECTRIX o similare.

a) cavidotto flessibile d= 160mm.

Dn 160-


	ml
	170,00
	4,85
	824,50

	5. 4
	POZZETTI DI ISPEZIONE  CMPLETI DI CHIUSIONO IN GHISA DIMENSIONI 55X55X100

Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione per canalizzazione ENEL, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v., garantiti al traffico stradale pesante e conformi ai tipi di progetto, predisposti per l'alloggiamento del chiusino in ghisa (compensato a parte), compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in idonea discarica, il rinfianco del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della massicciata stradale, nonchè l'allaccio alle canalizzazioni interrate predisposte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè il reinterro e tutte le opere di finitura interne.

- Dimensioni interne nette: cm. 55X55X100


	cad.
	2,00
	340,00
	680,00

	5. 7
	CONCHIGLIA

Fornitura e posa in opera di conchiglia conforme alle prescrizioni Enel per sezionamento stradale.


	cad.
	1,00
	320,00
	320,00

	5. 8
	ALLACCIO ENEL

Vedi Preventivo ENEL in data 23.07.2007.

per  n. 9 UTENZE PREVISTE 


	corp
	
	
	2.601,45

	                                                                                                       RETE  ELETTRICA                    Totale         5..554,95


	6
	RETE TELEFONICA
	
	
	
	

	6. 1
	SCAVO DI TRINCEA  E REINTERRO

Scavo di trincea per la posa di tubazioni per tratti interessanti , a sezione ristretta per la posa di cavidotti per reti tecnologiche (Enel, Telecom, Illuminazione, ecc.) e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,00 ml e larghezza massima di 0,60 ml.

Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento del cavidotto per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi. Si intende compreso l'onere per la salvaguardia e la riparazione di sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo scavo senza preciso ordine dell'Ente gestore.

Compreso e compensato il ripristino della massicciata stradale con stabilizzato calcareo di nuova fornitura ben costipato, bagnato e rullato anche più volte successivamente per effettuare le necessarie ricariche, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. 

Larghezza dello scavo idonea alla posa di almeno tre cavidotti.

m.170,00x0,50x0,70= mc. 60,00
	mc
	60,00
	7,50
	450,00

	6. 2
	POZZETTI  P 6 DI ISPEZIONE COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione per canalizzazione TELECOM, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v. con pareti rinforzate con uno spessore di cm. 15-20 di calcestruzzo classe 200 dotate di apertura per il drenaggio, garantiti al traffico stradale pesante e conformi ai tipi di progetto, predisposti per l'alloggiamento del chiusino in ghisa, compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in idonea discarica, il rinfianco del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della massicciata stradale, nonchè l'allaccio alle canalizzazioni interrate predisposte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne e il reinterro.

- Dimensioni interne nette: cm. 60x60X100-


	cad.
	2,00
	340,00
	680,00

	6. 2. 1
	POZZETTI  P 8  PER TELECOM COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione per canalizzazione TELECOM, realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v. con pareti rinforzate con uno spessore di cm. 15-20 di calcestruzzo classe 200 dotate di apertura per il drenaggio, garantiti al traffico stradale pesante e conformi ai tipi di progetto, predisposti per l'alloggiamento del chiusino in ghisa, compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in idonea discarica, il rinfianco del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della massicciata stradale, nonchè l'allaccio alle canalizzazioni interrate predisposte.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne e il reinterro.

- Dimensioni interne nette: cm. 120x60X100-


	cad.
	2,00
	750,00
	1.500,00

	6. 3
	TUBO in PE CORRUGATO  PER DORSALE TELECOM  DN 125

Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato a doppia parete per  cavi Telecom su scavi aperti... da DN  125mm , corredato da nastro monitore


	ml
	150,00
	4,85
	727,50

	6. 4
	TUBO in  PE  CORRUGATO  PER   ALLACCIO AI  LOTTI   DN63

Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato a doppia parete per cavi telefonici  su scavi aperti  da DN 63 , collegati  dai pozzetti P 6 all’interno dei lotti di proprietà
	ml
	80,00
	4,05
	324,00

	6. 8
	BASAMENTO COLONNINA

Fornitura e posa in opera di basamento di fondazione per colonnina R.D.B. linea 90, realizzato in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento, completo di:

- collegamento tra pozzetto-colonnina e pozzetto-linea, con tubo in PVC corrugato serie pesante del diametro DN 63 e DN 125mm;

- scavo del terreno di qualsiasi natura eseguito a mano o con mezzo meccanico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso idonee discariche;

- assistenze murarie ed eventuali casseforme per murature di elevazione a vista;

- calcestruzzo e ferro di armatura secondo le indicazioni progettuali e della D.L.;

- costipamento e spianatura dell'area circostante il plinto di fondazione;

- ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Dimensioni minime del plinto: cm. 35x40x40, e comunque secondo i tipi esecutivi forniti dalla Telecom S.p.A.


	cad. 
	2,00
	150,00
	300,00

	6. 9
	PROTEZIONE INCROCI

Esecuzione protezione incroci


	cad. 
	2,00
	100,00
	200,00

	TOTALE RETE TELEFONICA        4.181,50


	7
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
	
	
	
	

	7. 1
	SCAVO DI TRINCEA IN CAMPAGNA E REINTERRO

Scavo di trincea per la posa di tubazioni per tratti in campagna o per tratti interessanti sedi stradali sprovviste di massicciata, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, compreso gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la ripresa di frane, compresi gli oneri per la realizzazione di sbadacchiature e puntellazioni speciali delle pareti di scavo per scavi di profondità di 1,50 ml o inferiore, la conservazione delle opere incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi, ecc.) compatibili con i manufatti di progetto, il rincalzo delle tubazioni e dei condotti con materiale di risulta dello scavo ben vagliato e senza presenza di sassi, pietre, ecc.,  Compresa inoltre la viabilità, le segnalazioni diurne e notturne, i ponticelli, lo spargimento del materiale di risulta degli scavi non riutilizzato per il riempimento della trincea ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. m. 170,00x0,50x0,70

	mc
	60,00
	7,50
	450,00

	7. 1. 3
	FORNITURA E POSA DI PALI DI ILLUMINAZIONE COMPLETI DI CAVI ELETTRICI ,   CAVI DI MESSA A TERRA E QUANT’ALTRO PER RENDERLI FUNZI0NANATI E COLLAUDATI. 

IL prezzo comprende pali rastremati dritti del tipo R8 in acciaio zincato a caldo, completi del foro di entrata cavi alla base debitamente arrotondato e smussato, piastra di messa a terra con foro per bullone , feritoia per alloggiamento morsettiera per collegamenti elettrici completa di coperchio in alluminio pressocolato, con plafoniera stradale con lampada a vapori Na A.P. 100w a braccio o a testa palo per lampada fino a 400w, chiusa con coppa in vetro pressato prismato ad alta trasparenza, vano porta reattore separato dal compartimento lampada ed areato, corpo portante in lega leggera pressofusa e coperchio in polipropilene rinforzato, riflettpore in alluminio purissimo, completo e cablato con il complesso lampada rifasata, plinto in cemento armato e vibrato da 80x80x90, puntazze in acciaio zincato compreso il collegamento al palo e alla dorsale di terra, colonnina modulare unificata contenente quadro di comando completo e funzionante con crepuscolare., e collegamento alla rete ENEL


	cad.
	3,00
	1.950,00
	5.850,00

	7. 1. 5
	TUBO CORRUGATO DN 90mm PE  CORREDATO DA NASTRO MONITORE

Tubo corrugato da interro per linee elettriche e telefoniche, del tipo flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), di colore rosso, in polietilene alta densità, resistente allo schiacciamento con deformazione inferiore o uguale 10% a 750 Nw per 10 minuti, stagno all'immersione e con elevata resistenza ai fattori ambientali, dotato di marcatura CE.

In opera entro scavo predisposto o sotto getto di c.l.s., inclusi i manicotti di giunzione, il tirafilo, il tegolo di protezione e quant'altro necessario, esclusa l'eventuale assistenza muraria per la posa sottotraccia o sottopavimento. Produzione tipo INSET, DIELECTRIX o similare.

a) cavidotto flessibile d= 90mm.


	ml 
	170,00
	4,35
	739,50

	7. 1. 6
	TUBAZIONI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato vite -manicotto, per passaggio e protezione cavi elettrici di alimentazione su scavi aperti. Il tutto completo di curve, giunti, raccordi, pezzi speciali, collante, messa a terra, morsetti, filo pilota per passaggio cavi.

a) tubo diametro 2"


	ml 
	5,00
	10,00
	50,00

	                                                            IMPIANTO   DI  ILLUMINAZIONE  FUNZIONANTE         Totale  7.089,50



	8
	RETE IDRICA
	
	
	
	

	8. 1
	SCAVO DI TRINCEA IN STRADA  E REINTERRO COMPRESO NASTRO MONITORE

Scavo di trincea per la posa di tubazioni di tutta la rete idrica dell’area per tratti interessanti sedi stradali, a sezione ristretta per la posa di condotte in pressione e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,00 ml e comunque con fondo spianato e livellato secondo il profilo altimetrico di progetto.

Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento della condotta per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi. Si intende compreso l'onere per la salvaguardia e la riparazione di sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo scavo senza preciso ordine dell'Ente gestore.

Compreso e compensato il ripristino della massicciata stradale con stabilizzato calcareo di nuova fornitura ben costipato, bagnato e rullato anche più volte successivamente per effettuare le necessarie ricariche, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Nel caso di sede stradale provvista di massicciata e manto bituminoso o altra pavimentazione in genere, è compreso il taglio, la fresatura o scarifica della pavimentazione di qualsiasi consistenza.

Larghezza dello scavo idonea alla posa delle tubazioni di progetto.

 ml.100,00x0,50x1,00
	mc 
	50,00
	7,50
	375,00

	8. 3
	TUBO IN PVC 

Fornitura e posa in opera  tubo  in PVC (policlorulo di vinile)  da DN 110 per condotte in pressione , idonee al  convogliamento di acqua potabile, con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica, adatta per pressioni di esercizio fino a 16 atm. Del tipo 312 (per alimenti), prodotte da aziende certificate e conformi alle norme ISO 9000/EN 29000, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie emanate dal Ministro della sanità  


	m.
	100,00
	25,70
	2.570,00

	8.13
	ALLACCIAMENTO UTENZE 

Gli allacciamenti verranno eseguiti provvedendo alla realizzazione della presa sulla condotta principale, mediante foratura della stessa e collocamento di saracinesca di intercettazione azionabile dalla superficie da adeguato organo di manovra protetto da tubo protettore e superiormente da chiusino carrabile .

Dall’organo di intercettazione si dipartirà la tubazione di allacciamento tra la condotta principale e l’utenza privata , che terminerà entro il idoneo pozzetto dove verrà collocato il contatore.

N.B. La tubazione di allacciamento da 1” dovrà essere collocata entro idoneo controtubo tubo corrugato.  

Per ogni utenza è prevista una  lunghezza di allacciamento fino a 8 ml.

 UTENZE n° 10


	cad. 
	10,00
	600,00
	6.000,00

	8.14
	POZZETTI PER CONTATORE COMPLETI DI PIASTRA DI COPERTURA IN CEMENTO DA  50X50X50

Fornitura e posa in opera di pozzetti per alloggiamento contatore , realizzati con elementi prefabbricati in c.a.v.,  compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura con mezzo meccanico o a mano, le sbadacchiature, l'aggottamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in idonea discarica, il rinfianco del manufatto con sabbia fino alla quota di imposta della massicciata stradale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la realizzazione del sottofondo in sabbia dello spessore di cm 10, nonchè tutte le opere di finitura interne.

- Dimensioni interne nette: cm. 50x50x50 compreso piastra di copertura in cemento


	cad. 
	10,00
	140,00
	1.400,00

	                                                                                                                                        TOTALE RETE IDRICA   10.345,00


	9
	RETE GAS
	
	
	
	

	9. 1
	SCAVO DI TRINCEA IN STRADA E REINTERROCOMPRESO NASTRO MONITORE.

Scavo di trincea per la posa di tubazioni da 1”1/4 e 4” e pozzetti, per tratti interessanti sedi stradali, a sezione ristretta per la posa di condotte in pressione e relativi pozzetti, eseguito con mezzo meccanico o a mano, anche i prossimità ed in corrispondenza dei sottoservizi funzionanti, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, esclusa la roccia da mina ed i trovanti superiori a 0,5 mc, con una profondità minima di 1,00 ml e comunque con fondo spianato e livellato secondo il profilo altimetrico di progetto.

Compresi gli aggottamenti con mezzi normali, l'estirpazione e taglio di piante e radici, la preparazione del piano di posa, compresa la fornitura e posa in opera della sabbia di allettamento, rinfianco e ricoprimento della condotta per uno spessore medio di 25 cm sopra l'estradosso superiore della tubazione, completamento della chiusura dello scavo con il materiale di risulta dello scavo stesso ben vagliato e senza la presenza di sassi. Si intende compreso l'onere per la salvaguardia e la riparazione di sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo scavo senza preciso ordine dell'Ente gestore.

Compreso e compensato il ripristino della massicciata stradale con stabilizzato calcareo di nuova fornitura ben costipato, bagnato e rullato anche più volte successivamente per effettuare le necessarie ricariche, il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

Nel caso di sede stradale provvista di massicciata e manto bituminoso o altra pavimentazione in genere, è compreso il taglio, la fresatura o scarifica della pavimentazione di qualsiasi consistenza.

Larghezza dello scavo idonea alla posa delle tubazioni di progetto.

140,00x0,50x1,20
	mc 
	140,00
	7,50
	300,00

	9. 2
	TUBAZIONI IN  Acc. al C.

Fornitura e posa della condotta gas, in acciaio (diametro 4”) secondo UNI 8488, rivestita in Pe/ad secondo UNI 9099, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 24.11.84 e alla uni 9116

Sostituzione tubo da 2”  con 4” m.80 da via Giovanni XXIII°    totale m.140,00 
	ml 
	140,00
	46,00
	6.440,00

	9. 4
	COLLEGAMENTO AL COLLETTORE ESISTENTE COMPRESO ORGANO D'INTERCETTAZIONE

Fornitura e posa in opera di organo di intercettazione per rete gas idoneo alle prescrizioni dell'Ente Gestore, completa di n° 2 conchiglie per protezione catodica.

- del DN 4"


	cad. 
	2,00
	120,00
	240,00

	9. 6
	TUBAZIONI DI DERIVAZIONE  UTENZE  COMPLETE DI VALVOLE  E TUBO DA 1”1/4, completo di tubo di protezione in P V C  per condotto in pressione del tipo flessibile a doppia (liscio all’interno corrugato all’esterno) resistente allo schiacciamento e con elevata resistenza ai fattori ambientali, dotato di marcatura CE. In opera entro lo scavo e quant’altro per dare l’opera finita  

Fornitura e posa in opera di derivazione per utenza, con tubo da 1”/1/4 , mediante saldatura di curva o innesto a scarpa o innesto a Y.

La tubazione dovrà essere collocata entro idoneo controtubo corrugato.

 UTENZE N° 10 per  una lunghezza media di m. 8,00


	cad. 
	10,00
	625,00
	6.250,00

	9. 7
	SIFONE CONDENSA

Fornitura e posa in opera di sifone condensa.


	cad. 
	1,00
	180,00
	180,00

	                                                                                                                                                RETE  GAS     Totale     14.160,00


	10
	VERDE
	
	
	
	

	10. 1
	TAPPETO ERBOSO

Realizzazione di tappeto erboso, comprendente: la preparazione del terreno mediante ripulitura, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, l'esecuzione delle operazioni più idonee all'ottenimento del migliore letto di semina (fresatura, estirpatura, erpicatura, ecc.), la concimazione, la distribuzione meccanica e/o manuale del seme (dosa minima di 10-12 gr/mq), l'esecuzione degli interventi successivi alla semina per il pronto e regolare insediamento del prato (rullatura, irrigazione, ecc.), la manutenzione del prato come specificato nel Capitolato.

Si intende compresa e compensata la fornitura della semente delle seguenti specie: Lolium perenne, Festuca arundinacea, Poa pratensis, Festuca Rubra, Festuca Rubra commutata, nelle varietà e porzioni prescritte dalla D.L.

Valutazione a mq. di prato seminato.


	mq 
	411,99
	2,40
	988,77

	10. 2
	PIANTE

Fornitura e messa a dimora di piante mediante lo scavo della buca, eseguito a mano o con mezzo meccanico, delle dimensioni idonee al tipo di apparato radicale della pianta; compreso il carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, la stesa sul fondo dello scavo di un adeguato strato di stallatico, la messa a dimora delle piante, il riempimento dello scavo con terra di coltura ed il suo costipamento ed annaffiamento finale, i pali tutori ove necessari (compensati a parte), nonchè la garanzia di attecchimento. Nel prezzo è inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Si intende riferito alla fornitura e messa a dimora di essenze a foglia caduca di TIGLI con circonferenza del fusto cm. 18, altezza ml.2,00


	n.
	5,00
	75,00
	375,00

	10. 3
	PALI I

Fornitura e posa in opera di pali tutori in legno di essenze  arie del diametro fino a 60mm e lunghezza cm. 200, trattati con sostanze antimarciume per la parte infissa.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'appuntitura ad una estremità, gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di m 3 ed i legacci in materiale plastico; compreso l'onere per l'infissione nel terreno ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.


	 n. 
	15,00
	10,50
	157,50

	10. 4
	TORBA

Fornitura e posa in opera di torba bruna con pH neutro, pressata, in balle da lt. 300. Ogni onere compreso.


	cad. 
	3,00
	45,00
	135,00

	10. 5
	CONCIME

Fornitura e stesura di concime organico azotato a lenta cessione, aventi le seguenti caratteristiche qualitative: contenuto min. NPK 11%, contenuto di sostanza organica 70%, rapporto carbonio/azoto pari a 4,0. Ogni onere  compreso.


	Kg 
	300,00
	0,80
	240,00

	10. 6
	TERRENO VEGETALE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione di aiuola da destinare a verde pubblico. Ogni onere compreso.


	mc. 
	72,00
	13,00
	936,00


TOTALE VERDE    2.832,27

	


	11
	SEGNALETICA
	
	
	
	

	11. 1
	SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE

Esecuzione segnaletica orizzontale longitudinale in strisce semplici o affiancate, continue o discontinue, lineari rettilinee e curvilinee , con impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla con quantità non inferiore rispettivamente a gr. 100/ml e a gr. 125/ml, del tipo espressamente indicato dalla Ditta esecutrice, spruzzata con speciale macchina traccialinee adatta allo scopo, compresa altresì, la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. Realizzazione secondo normativa del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/92 con successive integrazioni e secondo il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/92


	
	
	
	

	11. 1B
	b)segnaletica orizzontale per strisce di cm 15 di larghezza


	ml 
	160,00
	0,75
	120,00

	11. 2
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON ZEBRATURE

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da zebrature, fasce di arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi genere,con impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca, gialla o nera con quantità non inferiore rispettivamente a gr. 1000 per mq. Realizzazione secondo normativa del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/92 con successive integrazioni e secondo il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/92


	mq
	10,00
	6,00
	60,00

	11. 3
	SEGNALI STRADALI

Fornitura e posa in opera di segnali stradali costruiti in lamiera di alluminio mm 25/10 di spessore, interamente ricoperti in pellicola di Classe 1 o 2 a scelta della D.L., a pezzo unico secondo le figure indicate nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione:


	
	
	
	

	11. 3A
	triangolo lato cm 90


	cad.
	2,00
	45,00
	90,00

	11. 3B
	disco diam. cm 60


	cad.
	2,00
	40,00
	80,00

	11. 4
	SOSTEGNI PER SEGNALI

Posa in opera di sostegni tubolari diametro 60mm in lega speciale di alluminio anticorrosione UNI 3571, carico di rottura 32-38, completi di tappo in plastica e di fermo base.


	cad.
	4,00
	40,00
	160,00

	11. 5
	PLINTO DI FONDAZIONE PER SEGNALI

Plinto di fondazione in calcestruzzo di cemento classe R'cK 250 Kg/cmq delle dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiori a cm 40x40x60. Dato in opera compreso lo scavo necessario, la posa dei sostegni tubolari, l'ancoraggio al getto degli stessi con idonea graffatura metallica, il ripristino della pavimentazione esistente di qualsiasi natura e consistenza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


	cad.
	4,00
	40,00
	160,00

	
	
	TOTALE SEGNALETICA
	670,00


	                                                                                     TOTALE GENERALE       € 110.674,24


